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                                                ОКАЗАНИИ УСЛУГ


	Номер товара в таблице
	16
	19
	5

	Наименование показателя

(характеристики) товара
	Рабочая нагрузка хомутов крепежа
	Максимально допустимая температура нагрева

жил в режиме перегрузки
	Высота верхней секции флагштока

	Вид и подвид показателя

(характеристики) товара
	Показатель, для которого установлено

минимальное значения, а Участник указывает соответствующее конкретное значение
	Показатель, для которого установлено

минимальное значения, а Участник указывает соответствующее конкретное значение
	Показатель, для которого установлено

минимальное значения, а Участник указывает соответствующее конкретное значение

	Требование к показателю

(характеристике) товара
	Значение должно быть более 20 (двадцати целых)

кг
	Значение
должно не быть менее  90 (девяноста

целых) °С
	Значение должно
быть не менее 2,5 (двух

целых пяти десятых) м


	Номер товара в таблице
	10
	32
	23
	16


	Наименование показателя

(характеристики) товара
	Наличие цинкового покрытия

материала изготовления шпилек крепежа
	Точность изготовления трубы 1

металлокаркаса
	Наличие цинкового покрытия

материала изготовления шпилек крепежа
	Точность изготовления трубы 1

металлокаркаса

	Вид и подвид показателя

(характеристики) товара
	Показатель, для которого указаны

варианты значений, которые не могут меняться
	Показатель, для которого указаны

варианты значений, которые не могут меняться
	Показатель, для которого указаны

варианты значений, которые не могут меняться
	Показатель, для которого указаны

варианты значений, которые не могут меняться

	Требование к показателю

(характеристике) товара
	Должно присутствовать или Должно

отсутствовать
	Нормальная или Высокая
	Должно присутствовать или Должно

отсутствовать
	Нормальная или Высокая


	Номер товара в таблице
	32
	10
	22
	10

	Наименование показателя

(характеристики) товара
	Длина большей стороны

поперечного сечения трубы 2 металлокаркаса
	Надпись на полотне
	Вид чернил, используемых для

печати на полотне
	Внешний вид шпилек крепежа

	Вид и подвид показателя

(характеристики) товара
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться

	Требование к показателю

(характеристике) товара
	Должна быть 40 мм
	Должна быть "9 мая день Победы!"
	Должен быть совместим с

экосольвентными и УФ-чернилами
	Должен быть стержень с резьбой


	Номер товара в таблице
	20
	26
	26
	23

	Наименование показателя

(характеристики) товара
	Материал изготовления
	Состав
	Наружный размер трубы 1

металлокаркаса
	Вид кромки ленты крепежа

	Вид и подвид показателя

(характеристики) товара
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения, которое не может меняться

	Требование к показателю

(характеристике) товара
	Должен быть тяжёлый бетон
	Должна состоять из металлокаркаса,

полотна, клея, крепежа
	Должен быть 15 мм
	Должна быть обрезная


	Номер товара в таблице
	2
	17
	13
	10

	Наименование показателя

(характеристики) товара
	Особенность 1 флага
	Тип головки
	Габаритная высота
	Тип клея

	Вид и подвид показателя

(характеристики) товара
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения,

которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения,

которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения,

которое не может меняться
	Показатель, для которого указан

единственный вариант значения,

которое не может меняться

	Требование к показателю

(характеристике) товара
	Края флага должны быть обработаны

двойным швом
	Должна быть шестигранная
	Должна быть 25 мм
	Должен быть однокомпонентный


№ п/п�
Название товара�
�
1�
Флаг тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
2�
Флаг тип 2 в соответствии с техническим заданием�
�
3�
Лампа тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
4�
Прожектор тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
5�
Флагшток тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
6�
Печатная продукция тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
7�
Коуш тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
8�
Талреп тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�
9�
Шуруп тип 1 в соответствии с техническим заданием�
�









